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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ET D’APPROBATION DE TRAVAUX EN CONCESSION 

 

Au  cœur  de  Toulouse,  un  grand  projet  d’aménagement  de  Toulouse  Métropole,  le  Grand  Parc  Garonne,  vise  la 
transformation de l’île du Ramier, occupée auparavant par l’ancien parc des expositions et de nombreux parkings, en 
un vaste poumon vert accessible à tous. Les habitants de la Métropole pourront profiter de ce nouvel espace de nature 
grâce notamment à des modes de déplacement diversifiés et plus apaisés. 
 
Après  la  déconstruction  des  bâtiments,  la  déminéralisation  des  voies  de  circulation  et  des  parkings,  le  projet  de 
renaturation  de  l’ensemble  de  l’île  permet  la  restauration  de  la  biodiversité  et  le  renforcement  des  continuités 
écologiques.  
 
L’île du Ramier retrouvera progressivement le charme d’un grand parc à parcourir à pied, à vélo, avec un accès facilité 
depuis les quartiers. Une nouvelle étape se profile avec la réalisation de nouvelles passerelles piétons/cycles traversant 
le fleuve et connectant directement l'île aux quartiers riverains ainsi qu'aux transports en commun (métro, tramway, 
bus Linéo). 
 
Grâce  aux  différentes  concertations  et  rencontres  avec  les  riverains  et  associations  locales,  le  projet  a  pu  être  co‐

construit  avec  la population et  les  futurs usagers.  La  concertation préalable de 2017 a permis de  faire émerger 10 

priorités citoyennes qui ont d’abord été spatialisées à l’échelle de l’île du Ramier et traduites en un « plan‐guide ». Sur 

la base de ce plan‐guide, des études d’aménagement des différents secteurs de l’île ont été menées en coordination 

avec les services de l’Etat. Certains secteurs ont d’ores et déjà été aménagés, comme c’est le cas au nord de l’île (secteur 

du théâtre de verdure à la place d’anciennes discothèques) ou sur la berge ouest, à la faveur d’autorisations préalables. 

La majorité des secteurs de l’île reste toutefois à aménager en espaces verts, espaces publics, cheminements piétons, 

pistes cyclables, zones sportives,… pour réaliser d’ici 2030 le grand poumon vert de la métropole. 

 

Parmi ces aménagements, certains sont localisés dans le périmètre de la concession hydroélectrique. La chute du Ramier 

du Château a en effet été concédée à la Mairie de Toulouse par arrêté préfectoral le 1er octobre 2007, pour une durée 

de 40 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2047. L’usine est exploitée par la Régie Municipale d’Electricité de Toulouse, dans 

les conditions déterminées par le cahier des charges annexé à la convention de concession. 

Les aménagements concernés par le périmètre de la concession hydroélectrique sont : 

‐ L’aménagement du quai de la Chaussée, qui permet le prolongement du linéaire de promenade de la berge 

est, vers le nord, en pied de digue et à fleur d’eau avant de remonter vers l’avenue Maurice Hauriou ; 

‐ La réalisation d’une placette‐emmarchement sur la berge Est,  

‐ La reprise de clôtures au niveau de l’usine hydroélectrique. 

Ces aménagements sont localisés sur la carte page suivante. 

Remarque : 
Les  futures  grandes  passerelles  Empalot  et  Occitanie  sur  le  bras  supérieur  vont  surplomber  le  domaine  public 
hydroélectrique  concédé.  Elles  n’auront  aucun  appui  disposé  en  lit  mineur,  tant  en  phase  provisoire  qu’en  phase 
définitive. Il en sera de même pour les passerelles Rapas et Oasis, sur le bras inférieur, hors DPHC. 
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1 Identification  du  demandeur,  du  maître  d’ouvrage  et  de  la 
concession 

1.1 Identification du demandeur 

Le demandeur est la Régie Municipale d’Electricité de Toulouse (RMET), pour le compte de la Mairie de Toulouse  

 

RMET 

19 Avenue du Grand Ramier. 

31400 TOULOUSE 

 

1.2 Identification du Maître d’Ouvrage 

Les travaux réalisés dans le périmètre de la concession sont réalisés par Toulouse Métropole.   
 

 

 

6, rue René Leduc 

31 000 TOULOUSE 

 

 

 

1.3 Concession concernée par le projet 

La concession concernée a pour objet l’exploitation des ouvrages hydrauliques et de l’usine génératrice du Ramier du 

Château sur la Garonne à Toulouse, ainsi que l’exploitation d’un ouvrage hydraulique et de l’usine génératrice de la 

Cavaletade. 

Ces aménagements sont concédés à la Mairie de Toulouse pour une durée de 40 ans, conformément à l’arrêté du 1er 

octobre 2007 accordant à la mairie de Toulouse l’exploitation de la chute du Ramier du Château pour l’installation et le 

fonctionnement des usines hydroélectriques sur la Garonne.  
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2 Description des aménagements projetés 

2.1 Localisation des travaux dans le périmètre de la concession 

Le projet d’aménagement du Quai de la Chaussée et de la placette‐emmarchement sur la berge Est sont inclus dans le 

périmètre de concession hydroélectrique. Ces aménagements seront situés dans le domaine public fluvial et ne sont 

pas localisés sur des parcelles cadastrées.  

Le projet prévoit la reprise d’une partie des clôtures de l’usine hydroélectrique, situées en bordure de l’avenue du Grand 

Ramier. 

La carte suivante met en évidence les secteurs concernés par ces aménagements. 

 

Figure 1 : Carte de localisation des aménagements dans le DPHC  

 

2.2 Localisation des travaux dans le périmètre du site classé 

La partie du Quai de la Chaussée située au pont du pont St‐Michel est incluse dans le site classé du Plan d’eau et berges 

de la Garonne. A ce titre, cet aménagement fait l’objet d’une demande spéciale de travaux en site classé (dossier 2G). 

La Ministre de la transition écologique a émis un avis favorable au projet le 03 mars 2022 (voir annexe2). 
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Figure 2 : localisation des travaux en site classé 

 

2.3 Présentation des aménagements projetés 

2.3.1 Reprise des clôtures de l’usine hydroélectrique 

Des travaux sont envisagés à proximité immédiate du bâtiment de la centrale‐hydroélectrique du Ramier, sans enjeu et 

sans impact sur la géométrie de la Garonne (travaux hors cours d’eau). Il s’agit de la reprise des clôtures autour de la 

centrale hydroélectrique (traits bleus sur la carte ci‐avant) sur l’avenue du Grand Ramier.  

Ces travaux permettront de sécuriser la centrale.  

Ces clôtures sont en adéquation avec les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Les plans des travaux sont 
présentés dans le cadre du 
volume 1 ‐ Pièce 1B 
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Figure 3 : Typologie du portail, portillon et clôture au niveau de la centrale hydroélectrique 
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2.3.2 Aménagement du quai de la Chaussée 

L’aménagement du Quai de la Chaussée (ex Port Garaud), permettra d’établir une continuité piétonne et cyclable en 

berge basse, entre le centre‐ville et les quartiers de St‐Michel et Empalot. 

Figure 4 : Carte des accès existants et projetés sur la berge est 

La  berge  était  auparavant  aménagée  de manière  simple  entre  Empalot  et  l’Hôtel  de  Région  (piste  cyclable  béton, 

éléments  de  mobilier  urbain).  Néanmoins,  une  discontinuité  majeure  existait  au  niveau  du  Pont  St‐Michel  et  en 

contrebas de l’ancienne rue de l’Eau, créant une rupture d’usage de la berge basse qui se terminait en impasse contre 

la culée du pont. 

L’embellissement de cet espace linéaire « à fleur d’eau » est complémentaire à la restauration globale des quais de la 

promenade Henri Martin. Il établit une nouvelle continuité modes doux sur la rive droite de la Garonne. 

Ainsi,  en  contrebas  de  la  rue  de  l’eau,  entre  le  pont  Saint Michel  et  l’avenue Maurice  Hauriou,  un  cheminement 

piéton/cycle sera créé en pied de digue par la réalisation d'un quai en structure pleine (cf. coupe ci‐après). Il permettra 

de raccorder les aménagements de la berge Est à l’avenue Maurice Hauriou. Afin de remonter sur cette avenue, une 

rampe à 5% sera créée pour permettre de conserver une continuité pour les personnes à mobilité réduite.  
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Coupe nord              Coupe sous le pont St Michel 

 

 

Figure 5 : coupe type et illustration de l’aménagement du quai de la Chaussée  
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Figure 6 : plan du secteur Quai de la Chaussée 

Au sud du pont St Michel, le quai se prolonge en remblais jusqu’à rejoindre la berge est.  



 

Travaux dans le périmètre de la concession hydroélectrique dans le cadre du projet d'aménagement de l'île du Ramier 
Dossier de demande d’autorisation et d’approbation de travaux en concession 

Description générale du projet dans le périmètre de la concession hydroélectrique 
Page 12 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ET D’APPROBATION DE TRAVAUX EN CONCESSION 

 

 

Figure 7 : Coupes de principes pour le quai Saint Michel 

Les plans détaillés disponibles à ce stade sont fournis en Annexe. 

 

2.3.3 Placette‐emmarchement berge Est 

Sur  la  berge  Est,  trois  placettes‐belvédères  seront  équipées  d’emmarchements,  comme  présentées  ci‐dessous,  et 

réparties sur le linéaire, afin d’offrir des vues sur la Garonne. Concrètement il s’agit d’un simple habillage ponctuel du 

haut de berge dans le prolongement du cheminement piéton, sous la forme de 2 à 3 marches et sur une longueur très 

limitée (10 m). 

 

Les  cotes  basses  (point  de  contact  entre  l’aménagement  et  le  sol  de  la  berge)  des  trois  futurs  emmarchements, 

présentés ci‐après du Sud vers le Nord, sont les suivantes :  

‐ BELV3 : 137,11 m NGF 

‐ BELV2 : 136,96 m NGF 

‐ BELV1 : 136,76 m NGF.  

Seule la placette‐belvédère BELV1 (l’ouvrage le plus proche du centre‐ville) est concernée par la demande de travaux 

dans le périmètre de la concession. La coupe ci‐après détaille cet aménagement. 

 

Figure 8 : Coupe de principe de la placette‐belvédère BELV1 
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2.4 Description de la phase de travaux 

2.4.1 Modalités d’intervention 

2.4.1.1 Modalités d’intervention en Garonne (quai de la Chaussée) 

Les modalités de réalisation du Quai de la chaussée, qui s’inscrit pour partie en lit mineur, reposeront sur la mise hors 
d’eau préalable de la zone de travaux. Ainsi la séquence de mise en œuvre reposera sur les étapes suivantes : 

 Batardage de l’emprise travaux à l’aide de palplanches qui devraient constituer le futur parement du quai après
recépage aux cotes projet ; ce dispositif sera mis en œuvre sur l’ensemble du linéaire ou par plots successifs à
l’aide de moyens terrestres (absence d’engins en lit mineur) ;

 Pêche de sauvegarde ;

 Mise hors d’eau de la zone de travaux par pompage ;

 Réalisation des travaux à sec.

Pendant  la  phase  de  réalisation  les  batardeaux  seront  recépés  altimétriquement  en  regard  d’une  crue  de  chantier 
correspondant  à  la  crue quinquennale ou décennale  (globalement non débordante et  n’impactant  aucun enjeu)  et 
seront donc noyés pour les crues supérieures. L’impact hydraulique potentiel en cas d’événement débordant sera ainsi 
imperceptible.  

2.4.1.2 Modalités d’intervention à proximité de la Garonne (placette‐emmarchement) 

Tel qu’envisagé à ce jour leur mode de réalisation est simplifié par recours à plusieurs éléments préfabriqués, limitant 
ainsi l’utilisation de béton sur site. L’ensemble est par ailleurs en porte à faux sur la berge (les appuis sont en retrait) ce 
qui permet également de limiter les terrassements.   

Aucune intervention n’est prévue dans le lit mineur. 

Les modalités précises de travaux ne sont pas définies, néanmoins la séquence de réalisation devrait être la suivante : 

 défrichement et dessouchage ;

 mise en place d’un cordon flottant avec géotextile dans le fleuve au droit de la zone de travail pour capter les
éventuelles fines éventuelles s’échappant de la zone chantier ;

 terrassement de la zone d’implantation de l’ouvrage ;

 réalisation de miro‐pieux en recul sur la berge ;

 mise en place de poutres (2 à 3 selon longueur des ouvrages à réaliser) sur les micropieux (préfabriqué et sous
forme de crémaillères côté berges) ;

 mise en place des blocs emmarchements sur les crémaillères.

2.4.2 Limitation des effets des travaux  

A ce jour, les modalités d'exécution des travaux ne sont pas connues de façon précise et il appartiendra aux entreprises 
désignées pour réaliser  les  travaux de prendre  les mesures nécessaires visant à préserver  le milieu environnant, de 
respecter les prescriptions des arrêtés établis au titre de l’autorisation environnementale et de la dérogation au titre de 
la  protection  des  espèces.  Ces  mesures  de  protection  temporaires  et  spécifiques  seront  pour  partie  détaillées 
ultérieurement dans le cadre des Dossiers de Consultation des Entreprises, et leur niveau de prise en compte constituera 
l'un des critères de choix desdites entreprises.  

A ce stade, ces mesures ne peuvent donc pas être totalement détaillées, mais les grands principes qui les sous tendront 

sont néanmoins explicités ci‐après de façon synthétique, avec un focus particulier en regard des travaux en interface 

avec le cours d’eau. Dans ce qui suit la notion de chantier est générique et se rapporte à l’ensemble des chantiers qui 

seront engagés dans le cadre de l’opération. 

Ces  interventions  se  feront  en  accord  avec  les  services  de  l’Etat,  le  comité  de  biotope  et  le  comité  de  suivi 

environnemental des chantiers. Un porter à connaissance, qui sera déposé en préalable à ces travaux, présentera les 

modalités d’intervention retenues. 

Par ailleurs, il sera demandé à l’ensemble des entreprises intervenant sur l’île du Ramier d’établir un Plan d’Assurance 

Environnement (PAE). Ce PAE précisera les protocoles de protection de l’environnement et les actions par les entreprises en cas 

de pollution accidentelle et de risque d’inondation (plan spécifique de gestion des risques et d’évacuation du chantier : voir ci‐

après). 

2.4.3 Limitation des risques liés aux travaux en cours d’eau 

Concernant les travaux en Garonne, l’objectif est de mettre en œuvre des actions permettant de préserver leur qualité 
et  leur  fonctionnalité  et  de  prendre  en  compte  le  risque  inondation.  Il  s’agit  donc  simultanément  de  limiter  les 
incidences du chantier sur la faune aquatique et l’écosystème liés aux cours d’eau, de limiter les incidences du chantier 
sur les aléas hydrauliques en cas de crue (non aggravation du risque), et d’assurer la sécurité des chantiers en regard 
du risque inondation. 

Modalités d’interventions : 

Les modalités d’intervention décrites précédemment participent à limiter l’impact de ces travaux sur l’environnement.  
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Calendrier des travaux : 

Les travaux étant en interface directe avec la Garonne, ils auront lieu si possible à l’étiage, période qui est optimale pour 
la réalisation des travaux (basses eaux) et qui permet de limiter les risques liés aux inondations. 

Mesures générales :  

Des mesures seront prises afin d’éviter  l’entraînement de particules fines plus en aval sur la Garonne (dispositifs de 

récupération des matières en suspension en aval de  la zone de travaux) et de collecter  les  laitances potentielles de 

béton. 

Un protocole de suivi des taux de MES sera mis en œuvre par un suivi régulier par prélèvements et analyses en amont 
et en aval immédiat des zones de chantier. Ce protocole s’effectuera sous contrôle du bureau d’études mandaté par la 
collectivité pour le suivi environnemental du chantier.  
 
A  noter  cependant  qu’en  matière  de MES  la  Garonne  fait  l’objet  de  variations  naturelles  importantes  au  gré  des 
conditions hydrologiques en présence. Ces variations peuvent  rendre difficile  l’interprétation de mesures  in  situ en 
regard des sources de production de MES. 
 

En outre, les accès seront étudiés afin de minimiser les impacts sur la végétation des berges. 

 

2.4.4 Mesures de gestion du risque inondation 

Afin de gérer le risque inondation pendant les phases de chantier et s’assurer notamment que ce dernier ne constitue 
pas un facteur potentiellement aggravant des aléas, des dispositions strictes seront imposées aux entreprises lors de 
l’établissement des dossiers de Consultation ainsi que pendant tout le déroulement de la phase travaux au travers d’un 
plan spécifique de gestion des risques et d’évacuation du chantier. Ces dispositions seront établies en  lien avec  le 
Service Risques Majeurs de Toulouse Métropole et en cohérence avec  le Plan  InterCommunal de Sauvegarde (PICS) 
notamment en termes de conditions d’alerte et d’évacuation (niveaux d’alerte, de début d’évacuation, etc.). Ce plan, 
adapté à chaque phase de chantier, précisera notamment les conditions de surveillance météorologique et les mesures 
imposées  aux  entreprises  en  termes  d’astreinte  24h/24,  de  protocole  d’évacuation  des  engins  et  du  personnel,  et 
d’obligation de disposer de tous les moyens nécessaires (et de mettre en œuvre toutes les dispositions) permettant, le 
cas échéant, d’évacuer et de sécuriser le chantier. 

2.4.5 Planning  

Ces  travaux  seront  réalisés entre 2025 et 2030.  Le planning des  interventions  sera défini  en amont des  travaux en 

prenant en compte les prescriptions précédentes.  

Un planning général des aménagements est présenté dans l’étude d’impact.  

 

2.5 Surplomb du DPHC 

Quatre grandes passerelles sont prévues à l’échelle de l’île afin de relier l’île du Ramier aux quartiers environnants. Ces 

passerelles seront uniquement accessibles aux piétons/cycles, même si leur conception permettra leur entretien par 

des véhicules plus lourds. Les deux grandes passerelles situées sur le bras supérieur surplomberont le DPHC. 

Ces passerelles seront conçues dans le cadre de concours architecturaux. La volonté de la Métropole est de faire de ces 

passerelles  des  éléments marquants  du  paysage  de  l’île  du  Ramier.  L’absence  d’appui  définitif  en  lit mineur  de  la 

Garonne en feront cependant des ouvrages peu impactants pour la concession hydroélectrique et les circulations de 

bateaux e si besoin et limiteront les risques d’embâcles. Situées au‐dessus des plus hautes eaux connues (crue 1875 de 

la Garonne), elles seront conçues pour limiter leurs impacts sur le milieu naturel (milieux aquatiques et berges) et sur 

les écoulements de  la Garonne en cas de  crue, mais  aussi participer à  l’évacuation  rapide de  l’île en  cas de  risque 

d’inondation.  

Les  grands  principes  techniques  retenus  au  regard  du  risque  inondation  et  des  enjeux 

environnementaux sont les suivants :  

‐ côté digue, les passerelles ne devront pas impacter la pérennité et la stabilité des 

digues, ni en diminuer le niveau de protection résultant ; 

‐ pour garantir une transparence hydraulique des ouvrages et garantir le passage des 

embâcles, différentes revanches sont prévues par rapport au niveau des PHEC :  

o à minima + 1 m par rapport au PHEC en lit mineur, 

o à minima + 0,50 m entre le lit mineur et le point de raccordements en haut 

de berge (hors île du Ramier).  

‐ l’absence totale d’appui en lit mineur ; 

‐ les rampes qui s’ancrent sur l’île seront hydrauliquement transparentes, excepté sur 

la zone terminale constituée en remblais pleins, dans la limite de 1,60 m de hauteur, 

pour des raisons de sûreté et de sécurité ; les autres remblais sont interdits. 

A noter qu’au regard des différentes contraintes du secteur (navigation, risque inondation, enjeux environnementaux, 
partis architecturaux, concession hydroélectrique …), Toulouse Métropole a donc privilégié dans son projet urbain la 
réalisation de passerelles sans appui en lit mineur.  
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Les concepteurs ne pourront pas déroger à ces principes d’absence d’appuis, et devront également démontrer dès la 
phase de conception que les dispositions constructives envisagées n’engendrent : 

 aucun impact notable et préjudiciable sur les conditions d’écoulement de la Garonne, par comparaison à l’étude 
hydraulique globale du projet urbain d’ensemble ; 

 aucun impact supplémentaire sur les enjeux liés aux milieux naturels par rapport à ce qui est pris en compte dans 
les dossiers réglementaires globaux. 

Les  passerelles  permettront  d'intégrer  l'île  au  réseau  des  modes 

actifs  métropolitain  et  aux  transports  en  commun,  mais  aussi 

permettent  de  développer  de  nouvelles  liaisons  transversales  au 

bénéfice de nombreux quartiers toulousains, dans le cade de trajets 

domicile‐travail. 

On notera que, pour  les passerelles,  leur  intégration dans  le plan 

masse  général  est  prise  en  compte  dans  le  cadre  du  projet 

d’aménagement des espaces publics.  

Ces  ouvrages  d’art,  qui  font  l’objet  de  concours  d’architecture 

spécifiques, respectent des principes de conception communs : 

‐ absence  totale  d’appuis  en  lit  mineur,  tant  lors  des 

travaux qu’en situation définitive, 

‐ appuis  en  lit  majeur  uniquement  (berges  basses  et 

intérieur de l’île). 

 

Ces principes sont repris dans les présents dossiers réglementaires, 

et constituent une mesure phare d’évitement d’impact au regard 

des  enjeux  d’hydraulique  fluviale  (faible  vulnérabilité  face  aux 

inondations) et de biodiversité (minimisation d’impact aquatique et 

piscicole). 

 

 

Les deux premières grandes passerelles sur la Garonne (hors 
enquête publique) 
 
Toulouse Métropole a engagé en avril 2021 un appel à candidatures 
pour la réalisation des deux premières grandes passerelles sur l’île 
du Ramier :  

• la passerelle « Rapas » sur la rive gauche de la Garonne 
(hors DPHC) 

La création de cette passerelle permettra de relier le cœur 
de  parc  (secteur  de  l’ancien  Parc  des  expositions)  au 
quartier du Fer à Cheval, ainsi qu’au tramway de l’avenue 
de Muret et  au réseau cyclable sur la digue, 

•  la passerelle « Empalot » sur la rive droite de la Garonne 
(surplomb DPHC) 

Le  projet  de  cette  passerelle  permettra  de  relier  l’île  aux 
quartiers  Empalot  ‐  Niel  ‐  Saint‐Agne  et  à  son  réseau 
cyclable  et  d’assurer  une  nouvelle  connexion  de  l’île  au 
métro ligne B ainsi qu’à la ligne de bus Linéo 9, 

 
Ces deux passerelles créeront de nouveaux accès à l’île du Ramier 
et une continuité cyclable et piétonne d’est en ouest, pour favoriser les déplacements des habitants tout en proposant 
des itinéraires agréables traversant des espaces naturels. 
 
L’intégration de ces passerelles au paysage et à leur environnement, ainsi que le respect du patrimoine arboré, ont 
constitué un axe majeur de leur conception.  
Ce  sont  deux  grands  ouvrages  à  haubans,  qui  prendront  place  au‐dessus  de  la  Garonne,  créant  de  nouvelles 
promenades piétonnes et cyclables. L’absence d’appui dans le fleuve (lit mineur) permettra de respecter au maximum 
le corridor écologique de la Garonne et sa biodiversité, et de garantir une grande fiabilité vis‐à‐vis des inondations. Le 
travail architectural et paysager permettra de mettre en valeur l’Île du Ramier, futur poumon vert de la Métropole.  
 
Les passerelles auront une largeur utile de 5 mètres, offrant à chacun, piétons et cyclistes, un espace dédié et sécurisé. 
 

Deux autres grandes passerelles, après 2026 
 

Les deux autres passerelles seront envisagées dans un second temps nécessitant préalablement  la  libération 
d’emprises sur l’île du Ramier : 

• Sur la rive gauche de la Garonne, la passerelle « Oasis » / Croix‐de‐Pierre (hors DPHC) devra prendre en compte 
une  recomposition des  équipements  sportifs  du  site Daniel  Faucher,  propriété  de  l’Etat  (Rectorat)  afin  de 
libérer des emprises nécessaires à l’implantation des rampes d’accès à l’ouvrage, ainsi qu’au raccordement 
aux allées de l’île du Ramier, 



 

Travaux dans le périmètre de la concession hydroélectrique dans le cadre du projet d'aménagement de l'île du Ramier 
Dossier de demande d’autorisation et d’approbation de travaux en concession 

Description générale du projet dans le périmètre de la concession hydroélectrique 
Page 16 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ET D’APPROBATION DE TRAVAUX EN CONCESSION 

• Sur la rive droite de la Garonne, la passerelle « Occitanie » / Saint‐Michel (surplomb DPHC) interviendra après 
la libération préalable du foncier occupé actuellement par la déchetterie du Ramier associée à la création d’une 
déchèterie‐recyclerie moderne dans le hall 9. 

 

La passerelle et la rampe Empalot 
La passerelle Empalot permettra de relier l’île du Ramier aux quartiers Empalot / Niel / 
Saint‐Agne et d’assurer une nouvelle connexion de l’île au métro.  

Le projet architectural 
Aérienne et légère, la passerelle est à la fois un symbole du quartier Empalot qui se 
transforme, avec un mât élancé vers le ciel en forme de V, tel 2 bras ouverts (hauteur 
de  36 mètres),  et  en même  temps,  une  porte  d’entrée  de  l’île  du  Ramier,  avec  la 
présence  d’un mât  à  hauteur  des  grands  arbres  (20 mètres)  pour  une  entrée plus 
discrète sur l’île. 
La passerelle rectiligne est de conception haubanée avec deux pylônes ; elle traverse la 
Garonne sans appui  intermédiaire  sur une portée principale de 145 mètres et une 
largeur de 5 mètres utiles. Elle se prolonge sur chacune des rives par deux rampes et 
escaliers  implantées  dans  un  souci  de  préservation  optimale  des  arbres  et  de  la 
ripisylve en présence. 
La  passerelle  est  en  structure métallique  (mâts,  tablier  type  caisson,  haubans),  les 
appuis et rampes sont en béton. Ces matériaux garantissent une grande pérennité à 
l’ouvrage et une résistance importante aux intempéries et notamment aux crues de la 
Garonne. 
Le groupement lauréat du marché travaux de conception‐réalisation :  
GROUPEMENT GARONNE NATURE   
‐  Mandataire : Entreprise  GTM Sud‐Ouest TP GC  (groupe VINCI) 
‐  Architectes : LAVIGNE CHERON, spécialiste en ouvrages d’art (75), IDP – Architecte associé (31)  
‐  Bureaux d’Etude Conception : BG (ouvrages d’art, hydraulique) – BETEM (VRD) ‐ APUC (paysager) – ISL Ingénierie 

(Sûreté digue) 
‐  Travaux : GTM (Génie Civil) ; MATIERE (charpente métallique) ‐ FREYSSINET (câbles et haubans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSERELLE EMPALOT      © Thomas LAVIGNE architecte de l'agence LAVIGNE CHERON 
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Passerelle Occitanie 
Elle crée une liaison entre l’îlot Banlève au nord du secteur et l’avenue du Marechal Juin au niveau du Conseil Régional 

permettant de se connecter notamment au quartier Saint‐Michel. 

    

 

 

La conception de cet ouvrage reprendra la cote de plus hautes eaux connues : 

 

Les invariants et contraintes pour le projet pris en compte :  

 

Le profil projeté :  

 

Les  appuis  en  lit majeur  :  un  appui  intermédiaire  principal  de  10 m  par  2 m  ainsi  que  deux  appuis  intermédiaires 
supplémentaires (l’un de 5 m par 1 m et un second de forme spécifique se traduisant par une plate‐forme de 8m par 5 
m). 
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 Modalités  de travaux des passerelles Rapas et Empalot 

Les travaux de création des passerelles Rapas et Empalot sont prévus pour démarrer à l’été 2022 pour une durée de 

chantier de l’ordre d’1 an. Ces aménagements sont l’objet de procédures réglementaires spécifiques. 

Au  regard des  contraintes environnementales  liées à  la Garonne et notamment au  regard de  ses enjeux piscicoles, 

Toulouse Métropole  a  retenu  des  passerelles  permettant  une  réalisation  sans  aucun  appui  provisoire  (type  palée, 

fondée sur pieux en Garonne) dans le lit mineur du fleuve. L’usage de barges sera donc nécessaire afin de réaliser les 

passerelles.  Cette  solution  permet  de  réduire  les  impacts  temporaires  liés  à  la  phase  de  construction  (départs  de 

matières en suspension, destruction de frayères et d’habitats, etc.). 

Les modalités d’intervention dans  le  lit mineur ont  été étudiées  finement afin de  réduire  au maximum  les  impacts 

temporaires  des  travaux  sur  les milieux  naturels.  Les  ancrages  en  berge  ont  notamment  été  proscrits  ainsi  que  la 

réalisation de ponton temporaire afin de ne pas impacter les ripisylves et les zones humides, Les ancrages des barges 

ont été optimisés (nombre d’ancres réduit, longueur des câbles limitée, ancrages sur palplanches ou digues et non sur 

berge, positionnement  des ancrages hors zones d’herbier ou frayère,…) tout en respectant les contraintes de sécurité 

des chantiers. Des appuis provisoires seront nécessaires en berge. 

 

Les passerelles et leurs travaux de réalisation ont été étudiés selon une stratégie d’évitement des enjeux : 

‐ Enjeux hydrauliques :  

Situées au‐dessus de la crue de référence de la Garonne (crue type juin 1875), les passerelles sont conçues pour limiter 

leurs impacts sur les écoulements de la Garonne en cas de crue, mais aussi participer à l’évacuation rapide de l’île en 

cas de risque d’inondation.  

L’absence de piles en  lit mineur permet de  réduire  le  risque d’embâcles  sur  cette  zone  (difficulté d’entretien,  coût 

d’évacuation, coût de réparation, …) et limite les impacts sur les niveaux d’écoulement. Elle permet aussi de maintenir 

une navigabilité complète de la Garonne sur les deux bras.  

Le projet a réduit au maximum la réalisation de remblais. Seuls les remblais strictement nécessaires d'un point de vue 

de  la  sécurité/sûreté ont  été  retenus,  sur  les parties basses des  rampes  rejoignant  l’île  du Ramier,  ou  les  remblais 

nécessaires d’un point de vue structurel (appuis des passerelles). 

‐ Stratégie d’évitement et de réduction des effets dommageables sur la faune et la flore :  

Les alternatives  techniques qui ont été actées et qui  constituent des mesures d’évitement ou de  réduction pour  la 

biodiversité sont : 

 Choix du positionnement des ouvrages en fonction des sensibilités floristiques et faunistiques. Pour ce faire, les 
éléments  techniques ont été croisés avec  les habitats d’espèces ponctuels ou  linéaires présentant un enjeu 
certain pour la biodiversité pour réduire dès que possible les impacts sur les milieux naturels. Par exemple, le 
tracé des passerelles a été ajusté afin de réduire autant que possible le nombre d’arbres à abattre, en évitant 
au maximum les arbres ayant les plus fortes sensibilités ; 

 Choix  de  réduire  les  impacts  du projet  sur  les  ripisylves  afin  de préserver  le  corridor  et  la  continuité  de  la 
ripisylve, et réduire au maximum le défrichement et les impacts du projet sur les zones humides (retrait de la 
pile sur berge de la passerelle d’Empalot, positionnement de la pile de la passerelle Rapas en haut de berge, 
retrait de la zone chantier d’Empalot par rapport au trait de berge,…).  L’impact définitif du projet sur les zones 
humides se limite ainsi à l’emprise des installations (piles, rampes, escaliers) sans effet indirect (fonctionnalité 
des ripisylves préservée) et les mesures prises en phase chantier permettent de réduire les impacts temporaires 
sur les zones humides ; 

 Limitation des interventions dans le lit mineur afin d'en réduire les impacts (absence de piles dans le lit mineur). 
La mise en place de piles dans  le  lit mineur aurait potentiellement été génératrice d’impact sur des zones à 
enjeux de type frayères, en particulier lors de la phase de réalisation. Le choix de ne pas avoir recours à des 
appuis en lit mineur, tant en phase travaux qu’en phase définitive, permet ainsi de limiter considérablement 
l’impact sur l’ichtyofaune et les fonctionnalités écologiques de la Garonne.  
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1 Analyse du contexte réglementaire en lien avec l’application du 
cahier des charges et le milieu aquatique 

1.1 Code de l’énergie et actes divers 

Article du code de l’énergie visé par les travaux : R521‐40 

‐ Les travaux sont de nature à modifier la géométrie, ou le niveau de sûreté ou encore la fonctionnalité d’un ouvrage de 
la concession. 
‐ Les travaux sont réalisés, sur le domaine concédé, par des Tiers. 

Analyse de la nécessité d’un avenant au cahier des charges de la concession : 

Le projet ne nécessite pas d’avenant à la convention et au cahier des charges de la concession. 

La RMET, en  tant que gestionnaire, a donné un accord de principe  sur  ces aménagements.  La DREAL a délivré une 
autorisation de principe relative à une occupation temporaire du domaine concédé pendant les travaux (cf. annexe). 
 

Les aménagements réalisés sur le domaine public hydroélectrique concédé (DPHC), à savoir le quai de la Chaussée la 

placette‐emmarchement de la berge Est, la clôture de l'usine hydroélectrique, ainsi que les grandes passerelles feront 

l'objet d'une convention d’autorisation temporaire (COT) avant le démarrage des travaux. Cette convention sera établie 

entre le concessionnaire et le futur occupant (approuvé par l’autorité concédante). Cette COT permettra de gérer la 

période d’occupation du DPHC, par Toulouse Métropole, durant la phase de travaux uniquement. 

Pour les ouvrages qui seront construits, dans le cadre du projet d’aménagement de l’île du Ramier, ayant vocation à 

perdurer  au‐delà  de  l'échéance  de  la  concession,  une  seconde  convention  sera  élaborée  ultérieurement  pour 

contractualiser notamment les modalités d'occupation et de gestion entre les différents gestionnaires et protagonistes. 

La  nature  des  conventions  :  COT  ou  Convention  de  Superposition  et  d'Affectation  (CSA),  dépendra  du  statut 

(public/privé)  des  futurs  ouvrages  (création  d'un  nouveau  domaine  public  sur  un  domaine  public  préexistant,  par 

exemple). 

1.2 Procédures réglementaires générales liées au projet d’aménagement de l’île du Ramier et 
lien avec la procédure d’autorisation de travaux dans la concession hydroélectrique 

Les  caractéristiques  du  projet  général  d’aménagement  de  l’île  du  Ramier,  que  ce  soit  en  termes  de  surfaces,  de 

localisation en zone inondable, de typologie même des interventions, etc., le font entrer dans le cadre de l’autorisation 

environnementale,  notamment  sur  la  base  de  plusieurs  rubriques  de  la  loi  sur  l’eau  qui  sont  concernées  par  une 

demande d’autorisation.  

Dans  le  cadre  de  cette  procédure  d’autorisation  environnementale,  le  projet  est  aussi  soumis  à  autorisation  de 

défrichement, à une demande de dérogation pour destruction d’espèces ou d’habitat d’espèces ainsi qu’à demande 

d’autorisation de travaux en site classé pour le quai de la Chaussée.  

A noter que les caractéristiques du projet, le font entrer dans la catégorie de projets soumis de façon systématique à 

étude d’impact.  

Par ailleurs, afin de réaliser ce projet, une mise en compatibilité du document d’urbanisme en vigueur sur la commune 

de Toulouse a été engagée dès le début des études préliminaires (2019) sur ce périmètre. Une déclaration de projet 

permettra d’emporter cette mise en compatibilité qui est par ailleurs soumise à évaluation environnementale.  

 

L’autorisation environnementale,  le dossier de mise en  compatibilité et  le dossier d’exécution de  travaux dans  le 

périmètre  de  la  concession  hydroélectrique sont  soumis  à  enquêtes  publiques  qui  seront  organisées  de  façon 

conjointe.  

 

 

Les paragraphes suivants reprennent les procédures d’étude d’impact et de loi sur l’eau qui concernent particulièrement 

les  projets  inscrits  dans  le  cadre  de  ce  dossier  d’autorisation  de  travaux  dans  le  périmètre  de  la  concession 

hydroélectrique. 
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1.2.1 Étude d’impact et évaluation environnementale 

Analyse de la nomenclature des études d’impact : 

Le tableau suivant reprend la rubrique de l’évaluation environnementale (annexe R122‐2 du Code de l’environnement) 

concernée par le projet de quai de la Chaussée.  

CATÉGORIES 
de projets 

PROJETS 
soumis  à  évaluation 
environnementale 

PROJETS 
soumis à examen au cas par cas 

Le projet île du Ramier 

10. Canalisation  et  régularisation  des  cours 
d’eau 

 

Ouvrages  de  canalisation,  de  reprofilage  et 
de  régularisation  des  cours  d'eau  s'ils 
entraînent une artificialisation du milieu sous 
les  conditions  de  respecter  les  critères  et 
seuils suivants : 
‐installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil  en  travers  du  lit  mineur  d'un  cours 
d'eau  sur  une  longueur  de  cours  d'eau 
supérieure ou égale à 100 m ; 
‐consolidation ou protection des berges, par 
des techniques autres que végétales vivantes 
sur une longueur supérieure ou égale à 200 
m ; 
‐installations, ouvrages, travaux ou activités, 
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 
nature  à  détruire  les  frayères,  les  zones de 
croissance ou les zones d'alimentation de la 
faune  piscicole,  des  crustacés  et  des 
batraciens, ou dans  le  lit majeur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères 
de brochet pour la destruction de plus de 200 
m 2 de frayères ; 
‐installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à  la dérivation d'un cours d'eau 
sur une longueur supérieure ou égale à 100 
m. 
 

‐  Aménagement  d’un  quai  sur  l’extrémité 
nord de la berge Empalot/Saint‐Michel (quai 
de la Chaussée) sur 300m en lit mineur.  
 

 Procédure de cas par cas.  cas.   

 

A noter que le projet d'aménagement de l'île du Ramier est soumis à étude d’impact et l’ensemble du dossier d’étude 

d’impact du projet comprenant  les aménagements du Quai de  la Chaussée et des placette‐emmarchements sont 

traités dans le cadre du volume 2 – pièce 2B.  

 

1.2.2 Analogie avec la nomenclature IOTA 

Les rubriques « Loi sur l’eau » directement concernées par le Quai de la Chaussée sont les suivantes.  

A  noter  que  le  projet  d'aménagement  de  l'île  du  Ramier  est  soumis  à  d’autres  rubriques  qui  sont  précisées  et 

analysées dans le dossier d’incidence Loi sur l’eau (Volume 2 – Pièce 2C).  

Ainsi,  au  regard  des  rubriques  visées,  ce  projet  est  soumis  de  façon  globale  à  un  dossier  d’autorisation 

environnementale.  

Rubrique 
Installation, ouvrage ou travaux 

soumis à autorisation 
Installation, ouvrage ou travaux  

soumis à déclaration 
Projet d'aménagement de l'île du Ramier 

 

IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3.1.2.0.  Installations,  ouvrages,  travaux  ou 
activités conduisant à modifier le profil en long 
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours 
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0,  ou  conduisant  à  la  dérivation  d'un 
cours d'eau : 
 
Le  lit  mineur  d'un  cours  d'eau  est  l'espace 
recouvert par  les eaux coulant à pleins bords 
avant débordement. 

 
1° Sur une longueur de cours d'eau 
supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

 
2° Sur une longueur de cours d'eau 

inférieure à 100 m (D). 

Modification du profil en travers et en long : 
 
‐ création d'un cheminement piétons‐cycles en pied de 
digue  de  rive  droite  du  bras  supérieur  « Quai  de  la 
Chaussée »  sur  une  longueur  d'environ  300 m,  situé 
dans le périmètre de la concession hydroélectrique. 
 
 
 
La longueur cumulée de l’ensemble des aménagements 
(dans et hors concession hydroélectrique) est de 379 m  

 Autorisation 
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Rubrique 
Installation, ouvrage ou travaux 

soumis à autorisation 
Installation, ouvrage ou travaux  

soumis à déclaration 
Projet d'aménagement de l'île du Ramier 

 

3.1.5.0.  Installations,  ouvrages,  travaux  ou 
activités, dans  le  lit mineur d'un cours d'eau, 
étant  de  nature  à  détruire  les  frayères,  les 
zones  de  croissance  ou  les  zones 
d'alimentation  de  la  faune  piscicole,  des 
crustacés  et  des  batraciens,  ou  dans  le  lit 
majeur  d'un  cours  d'eau,  étant  de  nature  à 
détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m² de 
frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

‐  aménagement  du  quai  de  la  chaussée  sur  une 
longueur de 300 m environ n’impactant aucune zone 
de frayère  
 
 
A  noter  que  d’autres  travaux  du  projet  global 
d’aménagement  impliquent  un  impact  potentiel  sur 
environ 100m² de frayères.  

 Rubrique visée en déclaration   

3.2.6.0. Ouvrages  construits  ou  aménagés  en 
vue  de  prévenir  les  inondations  et  les 
submersions : 

système d'endiguement au sens de 
l'article R. 562‐13 (A) ; 

aménagement hydraulique au sens de 
l'article R. 562‐18 (A) ; 

  

Plusieurs ouvrages prennent ponctuellement appui sur 
le système d’endiguement existant sans modification 
du  niveau  de  protection  associé  à  ce  dernier  dont 
notamment le quai de la Chaussée en pied de digue de 
l’extrémité rive droite du bras supérieur. 
‐ Autorisation sous réserve de la fourniture d’études 
complémentaires relatives à la stabilité des digues  
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 IMPACTS  SUR  LES  OUVRAGES  DE  LA 
CONCESSION  
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1 Incidences sur les conditions d’écoulement de la Garonne 

Les incidences sont présentées de façon détaillée dans le dossier d’incidence Loi sur l’Eau (volume 2 – Pièce 2C2). Les 

principales conclusions sont reprises ci‐après. 

1.1 Incidences en période courante 

1.1.1 Quai de la chaussée 

 Impacts hydrologiques : 

L’aménagement du quai de la chaussée se traduit par la mise en œuvre d’une section « en remblais » s’appuyant pour 

partie sur  la berge existante et pour partie en  lit mineur comme illustré par  le schéma ci‐dessous représentant une 

coupe type en section courante : 

 

 

De fait et par nature cet aménagement n’a pas d’incidence directe sur les débits de la Garonne, incidence qui ne pourrait 

résulter  que  d’une modification  significative  des  lignes  d’eau  induites  en  amont  et,  par  voie  de  conséquence,  une 

modification des conditions de déversement sur les différents seuils existants en amont. Ce point spécifique rejoint dès 

lors la question des impacts hydrauliques. 

 Impacts hydrauliques : 

En  termes  d’impact  hydraulique  et  s’agissant  de  périodes  courantes,  l’influence  du  Quai  de  la  Chaussée  sur  les 

conditions d’écoulement peut être considérée comme nulle ou du moins non perceptible. 

En effet sous une cote d’écoulement ordinaire ou de plein bord de 137 m NGF, la section soustraite aux écoulements 

est de l’ordre de 10 m2 sur une section totale de 120 m2 environ ; pour des débits faibles à moyen (rappelons que le 

débit  moyen  annuel  est  de  200  m3/s)  cette  fraction  est  suffisamment  limitée  pour  ne  pas  modifier  les  niveaux 

d’écoulement induits (et donc ne pas modifier les répartitions de débit au droit des différents seuils). Cette conclusion 

sera par ailleurs confirmée dans ce qui suit par la modélisation de l’impact obtenu pour une crue de période de retour 

5 ans, soit un débit de 2500 m3/s environ, pour lequel l’exhaussement induit en amont du quai n’est que de l’ordre de 

5 cm.  

En corollaire cela signifie également que l’aménagement du Quai de la Chaussée n’est pas susceptible de modifier, en 

période courante, l’usage « au fil de l’eau » que constitue la production hydroélectrique. 

1.1.2 Placette‐emmarchement 

De fait et par nature ces ouvrages n’ont pas d’incidence sur les débits. Compte tenu de leur caractère très ponctuel et 

finalement respectueux de la géométrie actuelle de la berge (ils ne constituent pas une émergence) leur incidence sur 

les lignes d’eau est également nulle. 
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1.2 Incidences en crue 

La détermination de l’incidence du projet d’aménagement sur les conditions d’écoulement en crue de la Garonne est 

une  démarche  complexe  dans  la  mesure  où  il  n’est  pas  envisageable  de  déterminer  l’impact  d’un  ouvrage  ou 

aménagement  donné  sans  prendre  en  compte  l’ensemble  des  autres  aménagements  projetés  et  immédiatement 

voisins ;  en effet  en matière d’hydraulique,  et  sauf  à  considérer des ouvrages  suffisamment éloignés pour que  leur 

impact s’amortisse, tous les effets, positifs ou négatifs, se cumulent. Dans le cas présent, cela est particulièrement vrai 

en regard des opérations de démolition/reconstruction de bâtiments dans le cadre du projet d'aménagement de l'île du 

Ramier qui conditionnent largement la structuration des écoulements en crue. 

Dans ce contexte, seule une approche d’ensemble et cumulative peut être engagée, les impacts de l’aménagement du 

quai de la Chaussée n’ont pas été regardés de façon isolée.  

Les modélisations hydrauliques réalisées et incidences sont présentées de façon détaillée dans le dossier d’incidence 

Loi sur l’Eau (volume 2 – Pièce 2C).  

Les  modélisations  hydrauliques  ont  été  réalisées  pour  les  crues  de  période  de  retour  5,  25  et  100  ans  ainsi  que 

l’évènement de référence type juin 1875. 

L’ensemble  des  résultats  est  fourni  ci‐après  sous  la  forme  de  représentations  cartographiques  qui  explicitent 
respectivement et successivement pour chacune des crues testées : 

 les  impacts  induits par  l’ensemble des aménagements par  rapport à  l’état actuel en  termes de niveaux 
d’écoulement ; 

 les  impacts  induits par  l’ensemble des aménagements par  rapport à  l’état actuel en  termes de vitesses 
d’écoulement. 

 

En synthèse, les incidences liées au projet d’aménagement global de l’île du Ramier sont le plus souvent limitées ; dans 

le cas de crues exceptionnelles, elles peuvent parfois être notables mais n’ont pas d’effet préjudiciable sur les enjeux 

bâtis existants et appelés à perdurer à l’issue du programme d’aménagement.  
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1.3 Remarque sur les risques d’embâcles  

 Pont Saint Michel et Quai de la Chaussée 

Le fait même d’aménager le Quai de la Chaussée au sein du lit mineur ainsi que la travée de rive droite du pont Saint 

Michel par  la structure du Quai constituant une restriction  locale de  la section d’écoulement conduit à s’interroger 

quant à une possible augmentation du risque induit en termes de piégeage d’embâcles au droit de ces deux ouvrages. 

Si cette interrogation ne peut être levée dans l’absolu, il convient cependant de la relativiser et ce à plusieurs égards : 

 Concernant le Quai de la chaussée le choix structurel s’est précisément porté sur une structure pleine et 

lisse  en  remblais  avec  parement  vertical  du  type  rideaux  de  palplanches  ou  équivalent,  plutôt  qu’une 

structure  sur  pieux ;  ce  choix  permet  ainsi  de  s’affranchir  des  nombreux  points  d’accroche  potentiels 

qu’aurait constitué une succession de pieux, qui plus est positionnée en bordure de lit mineur propice au 

passage des flottants ; ce choix structurel était donc nécessaire ; 

 Concernant  le pont Saint Michel  la  restriction de section d’écoulement ou plus précisément de  largeur 

d’écoulement dynamique reste modérée, celle‐ci s’élevant à 6 m environ sur un total de 35 m en l’état 

actuel  ;  la  largeur  résiduelle, de  l’ordre de 30 m, demeure donc  conséquente par  rapport  à des  tailles 

courantes d’embâcles ; par ailleurs et à l’état projet les niveaux d’écoulement sont voisins de 140,30 m 

NGF mais surtout demeurent globalement inchangés par rapport à l’état actuel avec des variations de plus 

ou moins quelques centimètres (exhaussements et abaissements donc) en fonction des travées. A ce titre 

le risque d’embâcle vis‐à‐vis du tablier de l’ouvrage, dont la sous face présente une altimétrie de l’ordre de 

141,00 m NGF, n’est pas modifié de façon perceptible. 

 Le risque d’embâcle est généralement croissant avec l’intensité de la crue ; or dans le cas présent et pour 

la crue « type 1875 » le niveau d’écoulement au droit du Pont Saint Michel est voisin de 140,30 m NGF 

tandis  que  la  cote  du  quai  est  proche  de  137,50 m  NGF  ;  en  d’autres  termes  et  pour  une  telle  crue 

l’ensemble de  l’aménagement correspondant au Quai de  la chaussée est  totalement noyé sous 2,50 m 

d’eau, ce qui atténue sensiblement le risque de piégeage au niveau de la structure du Quai. 

 

 Cas des grandes passerelles 

Dans  le  cas  des  grandes  passerelles  et  notamment  d’Empalot  et  Occitanie,  la  revanche  imposée  aux 
concepteurs/constructeurs en regard des PHEC est à minima de 1 m au droit de la section courante du lit mineur. Ce 
n’est que localement au niveau des berges et donc de l’accroche aux digues que cette revanche est ramenée à 0,50 m 
sans quoi  l’insertion/raccordement de  l’ouvrage à  la voirie adjacente dans des conditions satisfaisantes serait quasi 
impossible.  

Cette valeur, si elle peut paraitre localement plus faible que celle usuellement retenue, doit toutefois être relativisée ; 
en effet la crue considérée est ici la crue de référence type 1875 dont les niveaux d’écoulement sont à titre d’exemple 
supérieurs de 1,50 m à  ceux  correspondant à une  crue de  fréquence  centennale au droit  de  la passerelle Empalot 
(caractère très exceptionnel de l’évènement considéré).  

 
Au‐delà  de  ce  calage  altimétrique  différentes  dispositions  ont  été  adoptées  d’un  point  de  vue  dimensionnement 

structurel par les concepteurs/constructeurs et en accord avec le futur gestionnaire des passerelles en vue de garantir 

la tenue mécanique de leurs ouvrages (piles, tablier en particulier le long des sections submersibles au niveau de l’île) 

en cas de choc accidentel ou d’accumulation d’embâcles. Ces dispositions peuvent être résumées comme suit, étant 

entendu que des dispositions similaires seront ultérieurement adoptées pour les passerelles Oasis et Occitanie : 

Ouvrages présents au droit ou à proximité immédiate du lit mineur 

Section  courante  du  tablier  principal  disposant  d’une  revanche  supérieure ou  égale  à  1 m au‐delà  de  la  crue de 

référence :  il  s’agit de  la section principale des tabliers enjambant  les bras supérieur et  inférieur de  la Garonne ; au 

niveau de ces sections aucune disposition spécifique n’est adoptée considérant que la garde d’air est suffisante pour se 

prémunir du risque d’embâcle. 

Section courante du tablier principal disposant d’une revanche comprise entre 0,5 et 1,0 m au‐delà de  la crue de 

référence : ce type de configuration concerne les deux passerelles au niveau de leurs extrémités à proximité de leur 

point  d’accroche  en  haut  de  digue ;  sur  ces  sections  le  dimensionnement  tient  compte  des  efforts  produits  sur  la 

structure  en  cas  d’accumulation  d’embâcle  soumise  aux  écoulements,  et  notamment  aux  vitesses,  de  la  crue  de 

référence type 1875. A titre d’exemple, dans  le cas de  la passerelle Empalot,  l’accumulation est considérée sur une 

longueur de 12,50 m (correspondant au linéaire de tablier présentant une revanche inférieure à 1 m par rapport à la 

crue de référence) et une hauteur de 2 m, soit 25 m2. Cette accumulation d’embâcles (de densité minimale de 666 kg/m3 

conformément à la norme NF EN 1991‐1‐6) est supposée soumise à une vitesse de 1 m/s compte tenu des résultats de 

modélisation hydraulique. 

Appui à proximité du lit mineur : ce cas ne concerne que la passerelle Empalot et l’appui disposé en pied de berge (P1) ; 

compte tenu de l’importance structurel de cet élément et de son positionnement sensible son dimensionnement tient 

compte d’une accumulation d’embâcle (mais en pratique non dimensionnante) et surtout d’un choc d’embâcle (type 

choc dur) sous l’hypothèse suivante : fût de 10 m de long, de 60 cm de diamètre et de 800 kg/m3 de densité (soit 2,3 t 

environ) soumis aux écoulements, et notamment aux vitesses, de la crue de référence type 1875 soit 1 m/s environ. 
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Ouvrages présents au droit de l’île 

Sur ce secteur l’occupation des sols en amont des ouvrages et les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement plus faibles 

tendent à limiter le risque d’embâcle. Aussi l’évènement hydrologique considéré correspond à la crue Q100. 

Pour  Empalot :  les  appuis  P2  et  P3,  qui  participent  directement  au maintien  de  la  structure  de  la  passerelle,  sont 

dimensionnés en  tenant compte d’un choc d’embâcle  (même  fût que précédemment décrit)  soumis aux conditions 

d’écoulement en crue centennale (et en pratique pour la crue de référence type 1875 pour le mât P2).  

Enfin la rampe située le long de la berge Est et associée à la passerelle Empalot est située en retrait du lit mineur, dans 

des secteurs  soumis à des vitesses  limitées  (proches de 1 m/s) et ne  faisant pas  l’objet de survitesses  significatives 

consécutives aux aménagements. Cet ouvrage n’est donc pas véritablement soumis à des  risques d’érosion, et peu 

sensible au risque d’embâcle du fait de sa conception en déblais/remblais équilibrés sans point d’accroche privilégié.  
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2 Incidences sur la fonctionnalité des ouvrages hydroélectriques 

Le maintien à l’identique de l’activité hydroélectrique est totalement conditionné par la préservation des conditions 

actuelles d’écoulement de la Garonne en période courante, notamment en termes de répartition des débits entre les 

différents bras en présence et lignes d’eau associées (en période de crue et tant que l’activité peut être maintenue la 

ressource est de toute façon suffisante). 

A cet égard, les éléments précédemment fournis permettent d’établir que : 

 l’aménagement du quai de  la Chaussée, bien que pour partie disposé en  lit mineur du bras  supérieur, ne 

modifie pas de façon perceptible les lignes d’eau de débit faibles ou ordinaires (il ne modifie du reste pas non 

plus de façon sensible les lignes d’eau en période de crue) ; 

 les caractéristiques géométriques générales, et en particulier le calage altimétrique des crêtes des chaussées 

déversantes présentes dans le périmètre de la concession qui conditionnent les répartitions de débit entre les 

différents bras, ne sont pas modifiées par le projet. 

Les aménagements prévus n’induisent donc pas de modification de la répartition actuelle des débits courants, et ne 

sont donc pas susceptibles de modifier les usages associés à cette répartition, notamment en termes d’hydroélectricité. 

Ils n’auront donc a priori pas d’impact sur la fonctionnalité des ouvrages hydroélectriques. Ce point sera confirmé sur 

la base des études complémentaires qu’il est prévu d’engager. 
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3 Incidences  sur  la  géométrie  et  la  sûreté  des  ouvrages 
hydroélectriques 

Les caractéristiques géométriques des ouvrages hydroélectriques ne sont pas modifiées par  le projet, en termes de 

calage altimétrique notamment. 

 

Les aménagements ne porteront pas atteinte à la sûreté des ouvrages hydroélectriques : 

- D’une part ils ne sont pas susceptibles de générer des embâcles supplémentaires. 

- D’autre part, les dispositions constructives qui seront adoptées pour le quai de la Chaussée, iront dans le sens 

d’un maintien des conditions de stabilité des ouvrages existants (digue non concédée), voire d’une amélioration. 

La  structure  du  quai  de  la  chaussée  relève  en  effet  d’une  constitution  en  remblais  avec  parement  en 

palplanches,  et  non  sur  pieux  ou  équivalents.  Ce  remblai  est  jugé  strictement  nécessaire  car  il  permet  de 

s’affranchir du risque important de piégeage d’embâcles que constituerait la succession de pieux sur un long 

linéaire.  En  outre  cette  constitution  en  remblais/palplanches  permet  de  faciliter  l’entretien  ultérieur  de 

l’ouvrage et de participer au confortement du pied de digue. 

 

 



Travaux dans le périmètre de la concession hydroélectrique dans le cadre du projet d'aménagement de l'île du Ramier 
Dossier de demande d’autorisation et d’approbation de travaux en concession 

Impacts sur les ouvrages de la concession 
Page 35 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ET D’APPROBATION DE TRAVAUX EN CONCESSION 

4 Autres incidences environnementales 

Comme précisé dans le contexte réglementaire, l’ensemble du projet d'aménagement de l'île du Ramier a été soumis à 

un  dossier  d’autorisation  environnementale  et  à  étude  d’impact.  L’ensemble  des  aspects  de  l’état  initial  de 

l’environnement ainsi que des  impacts  globaux,  comprenant  les  impacts du projet du quai de  la Chaussée et de  la 

placette‐emmarchement, sont traités dans le volume 2 – pièce 2B et pièce 2C.  

La note d’incidence sur le réseau Natura 2000 est quant à elle présentée dans le volume 2 – pièce 2F. 

La demande de travaux en site classé est présentée dans le volume 2 – pièce 2G. 

STRATEGIE DE CONCEPTION DU PROJET 

Le transfert du parc des expositions de l’île du Ramier vers les communes d’Aussonne et Beauzelle à l’été 2020 a libéré 

un espace de plus de 10ha au nord de l’île et a ouvert des perspectives de reconquête d'un vaste poumon vert au cœur 

de la métropole.  

Pour transformer l'île en un parc urbain dédié à la nature, à la culture et aux loisirs, Toulouse Métropole a souhaité 

engager à partir  2017 une  large  concertation publique et des études préalables d’aménagement.  Faisant  suite à  la 

rencontre préalable de l’ensemble des acteurs présents sur l’île, la concertation sur le projet d’aménagement de l’Île du 

Ramier a ainsi permis une véritable co‐construction du projet avec les citoyens et les futurs usagers.  

Le projet d’aménagement de l’île du Ramier a ainsi suivi un processus relativement long de définition pour aboutir aux 

plans actuels.  

Sur  la base du plan‐guide et des grandes stratégies d'aménagement,  le maître d'ouvrage et son équipe de maîtrise 

d’œuvre ont affiné  le projet grâce à un travail  itératif permettant de faire évoluer  l'aménagement global de  l'île du 

Ramier vers un projet plus vertueux et évitant au maximum les enjeux environnementaux.  

Ainsi il a été recherché en permanence l’évitement des impacts tant que cela était possible. Ce large processus itératif 

a été engagé pour respecter au mieux le principe Evitement / Réduction, avant même de penser à une compensation.  

Le projet de l’île du Ramier se développe donc en cohérence avec ces objectifs généraux.  

Stratégie de conception du projet de renaturation en vue de limiter les mouvements de terres 

La  stratégie  de  désimperméabilisation  et  de  renaturation  des  sols  avec  une  étude  fine  des  sols  à  extraire  et/ou  à 

réutiliser en fonction de leur composition ainsi qu’une analyse en parallèle beaucoup plus fine des quantités et qualités 

de sols à mettre en œuvre en fonction du type de plantation (pelouse, arbres, arbustes …), permettent d’économiser 

environ 49% des volumes d’apports de terres de plantations. Cette stratégie participe ainsi à l’évitement de nombreuses 

rotations de camions (plus de 5000) pour amener ces terres et évacuer des déblais.  

Stratégie d’évitement des enjeux hydrauliques 

La préconisation de l’absence des piles en lit mineur pour les grandes passerelles de traversée de la Garonne permet 

d’éviter le risque d’embâcles sur cette zone (difficulté d’entretien, coût d’évacuation, coût de réparation, …) et limite 

grandement les impacts sur la circulation hydraulique. Elle permet aussi de maintenir, quelle que soit la solution choisie, 

une navigabilité complète de la Garonne sur les deux bras et les conditions hydroélectriques. 

Le projet a réduit au maximum la réalisation de remblais, les aménagements trop impactants n'ayant pas été retenus. 

Seuls les remblais strictement nécessaires d'un point de vue de la sécurité/sûreté ont été retenus. 

Situées au‐dessus de la crue de référence de la Garonne (crue type juin 1875), les passerelles sont conçues pour limiter 

leurs impacts sur les écoulements de la Garonne en cas de crue, mais aussi participer à l’évacuation rapide de l’île en 

cas de risque d’inondation.  

Stratégie d’évitement et de réduction des effets dommageables sur la faune et la flore 

Les alternatives  techniques qui ont été actées et qui  constituent des mesures d’évitement ou de  réduction pour  la 

biodiversité sont : 

 Choix du positionnement des ouvrages en fonction des sensibilités floristiques et faunistiques. Pour ce faire, les
éléments  techniques ont été croisés avec  les habitats d’espèces ponctuels ou  linéaires présentant un enjeu
certain pour la biodiversité pour réduire dès que possible les impacts sur les milieux naturels. Par exemple, le
tracé des passerelles a été ajusté afin de réduire autant que possible le nombre d’arbres à abattre, en évitant
au maximum les arbres ayant les plus fortes sensibilités ;

 Choix  de  réduire  les  impacts  du projet  sur  les  ripisylves  afin  de préserver  le  corridor  et  la  continuité  de  la
ripisylve, et réduire au maximum le défrichement et les impacts du projet sur les zones humides (retrait de la
pile sur berge de la passerelle d’Empalot, positionnement de la pile de la passerelle Rapas en haut de berge,
retrait de la zone chantier d’Empalot par rapport au trait de berge,…).  L’impact définitif du projet sur les zones
humides se limite ainsi à l’emprise des installations (piles, rampes, escaliers) sans effet indirect (fonctionnalité
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des ripisylves préservée) et les mesures prises en phase chantier permettent de réduire les impacts temporaires 
sur les zones humides ; 

 Limitation des interventions dans le lit mineur afin d'en réduire les impacts (absence de piles dans le lit mineur).
La mise en place de piles dans  le  lit mineur aurait potentiellement été génératrice d’impact sur des zones à
enjeux de type frayères, en particulier lors de la phase de réalisation. Le choix de ne pas avoir recours à des
appuis en lit mineur, tant en phase travaux qu’en phase définitive, permet ainsi de limiter considérablement
l’impact sur l’ichtyofaune et les fonctionnalités écologiques de la Garonne.

 L’intention majeure du projet d’aménagement de  l’île du Ramier est de permettre une  lisibilité du ciel, des
berges et du lit mineur. Cet objectif a été décliné en plusieurs propositions de projets. Certains se sont avérés
plus impactants pour la biodiversité ou contraints techniquement. Des réflexions et des choix ont été faits pour
éviter  et/ou  réduire  l’impact.  Une  des  adaptations majeures  du  projet  favorable  à  la  biodiversité  a  été  de
remplacer  les  « gradins  nature »  prévus  initialement  en  face  de  la  piscine  Nakache  par  un  ponton  flottant
associé à deux belvédères puis un belvédère. Cet ouvrage permet ainsi de préserver la continuité de la ripisylve
et réduit au maximum (au droit des accès seulement) le défrichement et la rupture de corridor, contrairement
au projet initial.

 Le choix de créer des ouvertures visuelles plutôt que physiques sur la Garonne via un travail sur les multi strates
végétales. Cette adaptation vise à réduire la fragmentation de la ripisylve en maintenant une végétation de haut
jet à minima.

 Stratégie de création et de réhabilitation des cheminements doux : le projet a été adapté afin d’éloigner dès
que  possible  le  chemin  de  la  ripisylve  et  maintenir  ainsi  une  zone  tampon  favorable  au  milieu  naturel.
Initialement  la promenade du tour de l'île empruntait  le pied de la berge ouest et  le sommet du merlon en
berge est de  l'île  (chemin en  terre existant). Au  regard des contraintes environnementales  (cheminement à
l'intérieur de la ripisylve) et hydrauliques (risque de mise en péril du merlon), cette promenade a été déplacée
en dehors des zones sensibles. Le sentier de terre existant demeurera tel qu’il est aujourd’hui. Le tour de l’île
sera  parfois  le  long  d’axes  piétons  majeurs  ou  le  long  de  la  voie  bus,  lorsque  les  largeurs  sont  trop
contraignantes, et serpentera seul au travers de futurs espaces boisés généreux. Ainsi les ripisylves ne seront
en aucun cas altérées par cette boucle de promenade.

 Evitement d’abattage des arbres de nombreux secteurs de la ripisylve de la Garonne et des alignements d’arbres
(alignements historiques autour de la piscine Nakache par exemple), en déplaçant certains accès et passerelles.
Par exemple, l'extrémité Est de la passerelle Oasis a été décalée vers le nord afin de préserver les boisements
présents au débouché de la future passerelle sur l'île.

 Redéfinition du projet d'aménagement des plages de la piscine Nakache pour limiter l'impact sur les stations de
Mousse Fleurie : les secteurs présentant de la Mousse Fleurie (espèce protégée) voient ainsi leur aménagement
limité et des mesures de relocalisation des individus sont prises à l’échelle de l’île, c’est le cas notamment au
niveau des plages de la piscine Nakache.

 Limitation des interventions dans le lit mineur afin d'en réduire les impacts : réduction du nombre de pontons
prévus initialement, absence de piles de pont dans le lit mineur.

 Adaptation  des  palettes  végétales  au  contexte  local  (boisement  alluvial  de  Garonne).  Dans  le  cadre  des
échanges  du  comité  de  suivi  de  la  biodiversité  de  l’île  du  Ramier,  les  palettes  végétales  envisagées  sur  les
différents secteurs de l’île ont été adaptées selon les recommandations du CBNPMP, du SMEAG et d’Arbres et
Paysages  d’Autan,  afin  de  conforter  la  biodiversité  de  l’île  en  privilégiant  des  essences  de  ripisylve  mais
également de provenance génétique locale. L'emploi d'essences horticoles a ainsi été restreint au seul jardin
public  du  cœur de Parc  et  les  grandes  allées.  Sur  ces  secteurs,  le  choix  a  préférentiellement  porté  sur  des
espèces adaptées aux changements climatiques, afin de garantir la pérennité des plantations.

SUIVIS DES PROJETS ET DES CHANTIERS 

Toulouse Métropole est porteur du projet d'aménagement de l'île du Ramier. Au‐delà des éléments de contraintes de 

l’environnement déjà pris en compte dans le cadre de la conception même du projet, Toulouse Métropole imposera 

dans le cadre des marchés de travaux ainsi que des concours de maîtrise d’œuvre des grandes passerelles, l’ensemble 

des mesures qui ont été prises dans le cadre de ces dossiers d’autorisation environnementale.  

Le projet sera soumis à l’avis du comité de biotope avant démarrage des chantiers. 

Un suivi attentif des  chantiers  sera  réalisé par  la maîtrise d’ouvrage au  travers  l’adjonction par exemple d’un AMO 

(assistant maîtrise d’ouvrage) spécifique sur les volets environnementaux. C’est déjà le cas pour les travaux de création 

des passerelles Rapas et Empalot. 

Le choix des entreprises intervenants sur les chantiers ainsi que des équipes de maîtrise d’œuvre des grandes passerelles 

devra  être  basé notamment  sur  des  critères  de  respect  de  l’environnement  (au  travers  la  production d’une  notice 

environnementale spécifique et après mise à disposition de l’ensemble des mesures définies dans les présents dossiers). 

Par ailleurs, il sera demandé à l’ensemble des entreprises intervenant sur l’île du Ramier d’établir un Plan d’Assurance 

Environnement (PAE). Ce PAE précisera les protocoles de protection de l’environnement et les actions par les entreprises en cas 

de pollution accidentelle et de risque d’inondation (plan spécifique de gestion des risques et d’évacuation du chantier : voir ci‐

après). 

Au  regard des enjeux  sur  l’île du Ramier et  comme cela est déjà  le  cas pour  le  chantier de démolition du Parc des 

expositions, un comité de suivi environnemental regroupant notamment des intervenants des services de l’Etat est mis 

en place tout au long de la durée des chantiers. Ce comité de suivi est chargé de la vérification de la bonne mise en 

œuvre des mesures de protection de l’environnement. Elle sera conviée aux grandes étapes de chantiers afin de valider 

les mises en places réalisées (protection de chantier, mesures de suivi …).  
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QUAI DE LA CHAUSSÉE
Projet dont la maîtrise d’oeuvre est assurée par l’équipe BAU (Busquets).
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QUAI SAINT-MICHEL

Connexion piéton / cycle 
vers les berges

Connexion piéton / cycle 
à l’opération Quai de la 

Chaussée

Connexion piéton / cycle 
vers Quai de Tounis
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RAMPE SAINT-MICHEL

Ce nouvel ouvrage permet la jonction entre la voie verte du haut de digue, aujourd’hui peu accessible aux modes doux, 
vers le bas de digue boulevard Maréchal Juin . Il assure à la fois la continuité piétonne (yc PMR) et cycle. Ainsi reliée au 
rond point, la liaison permet une connexion plus aisée vers l’allée Jules Guesdes et la rue de la Chaussée.

Connexion piéton / cycle 
vers les allées Jules 

Guesde

Connexion piéton / cycle 
vers le haut de digue
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RAMPE SAINT-MICHEL
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