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1_PRÉSENTATION

Le projet fait partie du PCDV EST, il est 
situé au cœur du futur quartier, en liai-
son avec le parc à l’est et la rue Jeanne 
d’Asnières et la placette à l’ouest, le lot 
6 au nord-ouest, le lot 4 au sud et le parc 
public à l’est. Cette situation en fait une 
figure principale dans le futur cœur de 
quartier, à l’articulation entre le parc et 
les espaces publics plus minéraux. 

La présente notice technique précise les 
dispositions adoptées dans le cadre du 
présent projet pour assurer l’accessibili-
té des personnes à mobilité réduite.

Il s’agît de la construction bâtiment d’un 
niveau (RDC) abritant un local à usage 
commercial livré coque vide avec fluides 
en attente. Les vitrines, aménagement 
liés aux accès du public et aux normes 
incendies sont déjà prévus. 
Une autorisation de travaux sera dé-
posée ultérieurement par les futurs ex-
ploitants pour l’aménagement du local 
avant son ouverture au public. 

Le local appelé « pavillon du parc » sera 
accessible de plain-pied depuis le parvis 
situé côté rue Jeanne d’Asnières. Aucun 
accès n’est prévu depuis le parc. Ce 
dernier sera de statut public, ouvert en 
journée selon les horaires définis par la 
commune de Clichy. 

PAVILLON - ERP TYPE M DE 5ème CATÉGORIE - PCVD EST
PLU : Zone UEe

2_RÉGLEMENTATION DE RÉFÉ-
RENCE

Règlement de référence : L’arrêté du 
20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux 
personnes handicapées des établisse-
ments recevant du public.

- Articles D. 122-12 et R. 122-13 du code 
de la construction et de l’habitation
- Décret n° 2007-138 du 5 janvier 2007 
art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 
en vigueur le 1er octobre 2007
- Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 
2007 art. I VII Journal Officiel du 12 sep-
tembre 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 re-
latif à l’accessibilité des Établissements 
recevant du public, des installations ou-
vertes au public et des bâtiments d’ha-
bitation. (Quatrième arrêté du 22 mars 
(JO du 5 avril) définit la forme, le conte-
nu et les modalités de délivrance de l’at-
testation).
- Arrêté du 1er Août 2006 modifié.
- Arrêté du 27 juin 1994 modifié (ERT)
- Décret du 21 octobre 2009 (ERT)
- Décret du 21 octobre 2009 (ERT)

Circulaire interministérielle n° DGUHC 
2007-53 du 30 novembre 2007 - Liste 
non exhaustive.

2.1_Obligation concernant les 
ERP et IOP
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Les exigences d’accessibilité des ERP et 
IOP sont définies par les articles R.162-
8 à R.164-5 du code de la construction 
et de l’habitation.
L’article R. 162-9 précise : « Les éta-
blissements recevant du public définis 
à l’article R. 143-2 et les installations 
ouvertes au public doivent être acces-
sibles aux personnes handicapées, quel 
que soit leur handicap. »
« L’obligation d’accessibilité porte sur 
les parties extérieures et intérieures 
des établissements et installations et 
concerne les circulations, une partie des 
places de stationnement automobile, les 
ascenseurs, les locaux et leurs équipe-
ments. »

2.2_Définition de l’accessibilité :

L’accessibilité est une obligation de ré-
sultat, il s’agit d’assurer l’usage normal 
de toutes les fonctions de l’établisse-
ment ou de l’installation.
L’article R. 162-10 précise : « Est consi-
déré comme accessible aux personnes 
handicapées tout bâtiment ou aména-
gement permettant, dans des conditions 
normales de fonctionnement, à des 
personnes handicapées, avec la plus 
grande autonomie possible, de circuler, 
d’accéder aux locaux et équipements, 
d’utiliser les équipements, de se repé-
rer, de communiquer et de bénéficier 
des prestations en vue desquelles cet 

établissement ou cette installation a été 
conçu. Les conditions d’accès des per-
sonnes handicapées doivent être les 
mêmes que celles des personnes va-
lides ou, à défaut, présenter une qualité 
d’usage équivalente. »
Par ailleurs, ce document a pour prin-
cipal objectif de décrire comment votre 
projet répond aux obligations réglemen-
taires. Les paragraphes prévus à cet ef-
fet doivent être remplis le plus exhaus-
tivement possible en tenant compte de 
l’avancement des réflexions au moment 
du dépôt du dossier. Les dispositions 
non encore définitives pourront faire l’ob-
jet d’ajustements mais il convient toute-
fois d’indiquer qu’elles seront prises en 
compte ultérieurement.

2.3_Classement :

Le local sera classé en établissement 
recevant du public de la 5ère catégorie 
sont de type M.

3 – DISPOSITIONS ADOPTÉES

Le projet intègre l’accessibilité à tous les 
types de handicaps (physiques, senso-
riels, cognitifs, mentaux ou psychiques).
Ainsi, seront notamment pris en compte 
:
Pour la déficience visuelle : des exi-
gences en termes de guidage, de repé-
rage et de qualité d’éclairage,
• Pour la déficience auditive : des exi-
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gences en termes de communication, 
de qualité sonore et de signalisation 
adaptée.
• Pour la déficience intellectuelle : des 
exigences en termes de repérage et de 
qualité d’éclairage.
• Pour la déficience motrice : des exi-
gences spatiales, de stationnement et 
de circulation adaptés, de cheminement 
extérieur et intérieur, de qualité d’usage 
des portes et équipements.
A cet effet, les dimensions du fauteuil 
roulant suivantes ont été prises pour ré-
férence :
• Largeur : 0,75 m
• Longueur : 1,25 m
• Diamètre de rotation : 1,50 m

3.1_Équipements et dispositifs de 
commande (art.2-3 de l’arrêté du 11 
septembre 2007)

Si le projet présente une banque d’ac-
cueil, elle sera accessible et utilisable 
par une personne en position « debout 
» et « assis » et permettra la commu-
nication visuelle entre les usagers et le 
personnel.

- La hauteur d’une table, d’une tablette 
ou d’un guichet utilisable sera :
▪ D’une hauteur maximale de 0,80 m 
pour sa face supérieure, avec un vide 
en partie inférieure d’au moins 0,30 m 
de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 
m de hauteur permettant le passage des 
pieds et des genoux d’une personne en 
fauteuil roulant.

- Les équipements divers accessibles 
auront les caractéristiques suivantes :

▪ Utilisables en position debout et assis
▪ Au moins 1 équipement par type amé-
nagé
▪ Espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m

- Les commandes manuelles et fonc-
tions voir, entendre et parler seront si-
tuées entre 0,90 m et 1,30 m du sol.

- Les communications sonorisées se-
ront signalées par boucles magnétiques 
et par pictogrammes.

- Les panneaux d’affichage instantané 
relaieront les informations sonores.

- Les équipements et mobiliers seront 
repérés par contraste de couleur ou 
d’éclairage.

- Les dispositifs de commande seront 
repérés par contraste visuel ou tactile.

3.2_Cheminement praticable (article 
2 de l’arrêté du 1er août 2006 modifié 
par l’arrêté du 30 novembre 2007)

Les locaux seront accessibles aux per-
sonnes handicapées de manière auto-
nome depuis le trottoir.
Le cheminement sera dans plain-pied 
dans le RDC, avec des ressauts si be-
soin < à 2cm et des largeurs > à 1.40m.

3.3_Stationnement (article 3 de l’arrê-
té du 1er août 2006)

Le PLU exige une place par tranche 
complète de 200 m² de surface com-
merciale. Il n’est pas prévu de place de 
stationnement dédiée au pavillon.
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3.4 - Accès au bâtiment (article 4 de 
l’arrêté du 1er août 2006)
L’accès se fera depuis la rue Jeanne 
d’Asnières. Au droit de l’entrée depuis la 
rue, la pente du trottoir, inférieure à 2%, 
conduit directement aux entrées res-
pectives par des portes coulissantes, di-
mensionnée et équipée pour le passage 
des personnes en fauteuil roulant, d’une 
valeur de 0.90m minimum.

3.5 - Accueil du public (article 5 de 
l’arrêté du 1er août 2006)

Si le projet présente une banque d’ac-
cueil, elle sera accessible et utilisable 
par une personne en position « debout 
» et « assis » et permettra la commu-
nication visuelle entre les usagers et le 
personnel.

Les équipements divers accessibles au-
ront les caractéristiques suivantes :
▪ Utilisables en position debout et assis
▪ Au moins 1 équipement par type amé-
nagé
▪ Espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m
3.6 – circulation intérieures horizontales 
(article 6 de l’arrêté du 1er août 2006)
Les locaux seront accessibles aux per-
sonnes handicapées de manière auto-
nome.
La largeur des circulations horizontales 
communes et privatives est au moins 
égale à 1.40m.

A priori, il n’existe pas de seuils, pentes, 
ressauts, dévers sur le cheminement 
praticable par les personnes handica-
pées. Dans le cas contraire les dispo-

sitions réglementaires les concernant 
seront respectées, à savoir :
▪ Dévers <= 2%,
▪ Pente <= 4%
▪ Pente entre 4 et 5% sur une longueur 
de 10 m maxi
▪ Pente entre 5 et 8% sur une longueur 
de 2 m maxi
▪ Pente entre 8 et 10 % sur une longueur 
de 0,50 m maxi
▪ Pente de 10% interdite.
▪ Seuils et ressauts <= 2 cm (ou 4 cm si 
pente <33%), arrondis ou chanfreinés.
▪ Pas d’âne interdit

Un palier de repos sera aménagé en 
bas et en haut de chaque plan incliné, et 
tous les 10 mètres si la pente est supé-
rieure ou égale à 4%.
Les trous en sol n’auront pas de dimen-
sions supérieures à 2 cm.

La nature des sols respectera la norme 
relative à la glissance (NFP 98-351).

Devant chaque porte, il existe des pa-
liers de repos de longueur égale ou su-
périeure à 1.40 m hors débattement des 
portes.
Dans tous les cas, les caractéristiques 
dimensionnelles des différents espaces 
libres de tout obstacle seront respec-
tées (cf. Annexe 2 de l’Arrêté du 1er 
août 2006), à savoir :

▪ Palier de repos pour permettre à une 
personne de se reprendre et de souffler 
(1,20 m x 1,40 m)
▪ Espace de manœuvre avec possibilité 
de demi-tour pour permettre de s’orien-
ter,
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▪ Espace de manœuvre de porte devant 
chaque porte, sauf devant la porte d’ac-
cès à un escalier,
▪ Espace d’usage (0,80m x 1,30m) de-
vant chaque équipement ou aménage-
ment situé le long du cheminement.

La largeur des portes sur le chemi-
nement est de 0.90 m pour la plupart 
des locaux recevant moins de 100 per-
sonnes.

Les portes coulissantes auront un pas-
sage libre d’environ 2.50m, et les autres 
portes simples, 0.90m minimum.
Les portes vitrées seront repérées à 
hauteur de vue.

Au franchissement du contrôle d’accès, 
l’un des portiques de sécurité offrira une 
largeur minimale de passage de 0,80 m 
au moins.

3.6_Circulation intérieure verti-
cales (article 7 de l’arrêté du 1er août 
2006)

Sans objet.

3.7_Tapis roulant, escaliers et 
plans inclinés mécaniques (article 8 
de l’arrêté du 1er août 2006)
Sans objet.

3.8_Revêtements de sols, murs et 
plafonds (article 9 de l’arrêté du 1er 

août 2006)
Ils ne présenteront pas de gène à la cir-
culation, ni de gène visuelle et sonore.
Les tapis auront une dureté suffisante, 
sans ressaut supérieurs à 2 cm.
La qualité acoustique des revêtements 
des espaces d’accueil, d’attente ou de 
restauration sera conforme à la régle-
mentation en vigueur ou l’aire d’absorp-
tion équivalente sera >= 25% de la sur-
face au sol.

3.9_Dispositif relatif aux portes 
et aux sas (article 10 de l’arrêté du 1er 
août 2006)

Pour les locaux < 100 personnes, la lar-
geur sera de 0,90 mètre.

Les portes des locaux accessibles au-
ront une largeur de 0.90 m avec largeur 
de passage utile porte ouverte à 90° de 
0.83 m.

La porte à double battant de 2 UP seront 
tiercées avec un battant de 0.90 m et un 
battant de 0.50 m.

Les espaces de manœuvre de porte ré-
pondront aux caractéristiques définies à 
l’annexe 2 de l’arrêté du 1er août 2006 
en annexe.

Les poignées de porte, à défaut d’être 
maintenu ouverte en présence du public, 
répondront aux exigences suivantes :
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▪ Être facilement préhensibles et 
manœuvrables en position « debout 
» comme « assis », y compris par une 
personne ayant des difficultés à saisir et 
à faire un geste de rotation du poignet.
▪ Leur extrémité sera située à plus de 
0,40 m d’un angle rentrant de parois ou 
de tout autre obstacle à l’approche d’un 
fauteuil roulant.
▪ L’effort nécessaire pour ouvrir la porte 
sera inférieur ou égal à 50 N, que la 
porte soit ou non équipée d’un dispositif 
de fermeture automatique.
Les portes comportant une partie vitrée 
importante seront repérables ouvertes 
comme fermées à l’aide d’éléments vi-
suels contrastés par rapport à l’environ-
nement immédiat.
De manière générale, les dispositions 
de l’article 10 seront respectées.
Les sorties normales seront facilement 
repérables sans risque de confusion 
avec les sorties de secours.

3.10_Locaux ouverts au public, 
équipements et dispositifs de com-
mande
(art. 11 de l’arrêté du 01/08/06)

Si le projet présente une banque d’ac-
cueil, elle sera accessible et utilisable 
par une personne en position « debout 
» et « assis » et permettra la commu-
nication visuelle entre les usagers et le 
personnel.

La hauteur d’une table, d’une tablette ou 
d’un guichet utilisable sera :
▪ D’une hauteur maximale de 0,80 m 
pour sa face supérieure, avec un vide 
en partie inférieure d’au moins 0,30 m 
de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 
m de hauteur permettant le passage des 
pieds et des genoux d’une personne en 
fauteuil roulant.

Les équipements divers accessibles au-
ront les caractéristiques suivantes :
▪ Utilisables en position debout et assis
▪ Au moins 1 équipement par type amé-
nagé
▪ Espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m

Les commandes manuelles et fonctions 
voir, entendre et parler seront situées 
entre 0,90 m et 1,30 m du sol.

Les communications sonorisées seront 
signalées par boucles magnétiques et 
par pictogrammes.

Les panneaux d’affichage instantané re-
laieront les informations sonores.

Les équipements et mobiliers seront 
repérés par contraste de couleur ou 
d’éclairage.

Les dispositifs de commande seront re-
pérés par contraste visuel ou tactile.

3.11_Sanitaires (article 12 de l’arrêté 



Construction d’un ensemble de logements collectifs - PCVD EST - Pavillon - 30 rue Pierre Bérégovoy - 92 110 Clichy p.8

SAS CLICHY FONCIERE/SCCV CLICHY LOGEMENTS/SCCV CLICHY BUREAUX

du 1er août 2006)

Le projet fera l’objet d’une demande 
d’aménagement par le futur repreneur. 
Les sanitaires au rez-de-chaussée  de-
vront être conformes aux dispositions 
en vigueur :
▪ Espace de manœuvre 1.50m
▪ Espace d’usage 0.80x1.30m
Distance entre la barre d’appui et la 
cuvette entre 0.45 et 0.50m, barre d’ap-
pui entre H=0.70 et 0.80m.
▪ Lave main h≤0.85m, lavabo h≤0.80m 
avec vide intérieur de 0.30 prof.x0.60 
larg.x0.70 h
▪ Dispositif permettant de refermer la 
porte derrière soi une fois entré.
▪ Barre d’appui latérale permettant le 
transfert d’une personne en fauteuil 
roulant. La barre est située entre 0.70 
et 0.80m et pouvant supporter le poids 
d’une personne adulte.

3.12_Sorties (article 13 de l’arrêté du 
1er août 2006)

L’évacuation des personnes à mobilité 
réduite se fera par les sorties de secours 
vers la rue.
(art.13 de l’arrêté du 1er août 2006)

Les sorties, repérables de tout point, 
seront signalées afin d’être facilement 
repérées, atteintes et utilisées par les 
personnes handicapées.
(Annexe 3 de l’arrêté du 1er août 2006)
Les éléments de signalisation et d’in-
formation répondront aux exigences de 
visibilité, lisibilité et compréhension par 
tous les usagers.

Les valeurs d’éclairement suivantes se-
ront respectées :
▪ 20 lux pour les cheminements exté-
rieurs
▪ 200 lux aux postes d’accueil
▪ 150 lux pour les circulations horizon-
tales
▪ 150 lux pour les escaliers et équipe-
ments mobiles.

Lorsque la durée de fonctionnement est 
temporisée, l’extinction sera progres-
sive.

Dans le cas d’un fonctionnement par dé-
tection de présence, la détection couvri-
ra l’ensemble de l’espace concerné.

Il n’y aura pas d’éblouissement ou de re-
flet sur la signalétique.


